
DÖNER BAĞLANTI ELEMANLARI
Su Buhar Hava Hidrolik Kızgın Yağ Vakum Soğutma Sıvıları Özel Uygulamalar
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DEUBLIN ürün seçim tablosu için lütfen iç sayfaya bakınız

İlkemiz: „Konusunda üretilebilecek en iyi ürünleri kullanıcı 
hizmetine sunmak”.

Değişmeyen ilke ve prensiplerimizin getirdiği en iyi ürünü 
sunma zorunluluğu kuruluşumuzu küçük bir garajda 
başladığı serüveninde bugün dünyanın en büyük Döner 
Bağlantı Elemanı üreticisi haline getirmiş, Tüm dünyaya 
yayılmış satış, servis ve teknik destek ağımızla markamı-
zın konusunda kalitenin adı olmasını sağlamıştır.

İlk üretimimizi yaptığımız 1945 yılından beri kullanıcı ihti-
yaçları doğrultusunda sürekli gelişim içerisinde olan ürün 
yelpazemiz sayesinde ilk günden beri pazar lideri olma 
konumumuzu koruyarak sektöre yön veren kuruluş olma-
nın haklı gururunu yaşıyoruz.

Her nerede merdane, şaft ve spindle gibi dönen makine 
elemanlarına su, buhar, kızgın yağ, hava ve benzeri 
akışkan veya gazların transferi söz konusu olursa, döner 
bağlantı elemanları kullanımı vazgeçilmez ve alternatifsiz 
bir ihtiyaç halini almaktadır.

DEUBLIN, Döner Bağlantı Elemanları ile ilgili rakipsiz 
çözümlerini kullanıcı hizmetine 60 yıldan fazla tecrübe ve 
bilgi birikimine sahiptir.

Standart ürün yelpazemiz kullanıcı ihtiyaçlarına büyük 
oranda cevap vermekle birlikte özel ihtiyaç ve tasarım-
lar için özel Döner Bağlantı Elemanları da üretilmektedir. 
Böylece ihtiyaca en uygun çözüm verilmektedir.
Kullanıcılar ile sürekli bağlantı ve işbirliği halinde olma-
mız sürekli gelişim içerisinde olmamızın temel sebep-
lerindendir.

Kalite bilincimiz attığımız adımlarda bizlere cesaret ver-
mektedir. Tüm DEUBLIN Ürünlerinde, En kaliteli ürün, en 
uygun fiyat ve büyük bir oranda derhal teslim olmak üzere 
zamanında teslim özellikleri standart özelliklerdir. Elbette 
bahsettiğimiz kalite standartlarına sahip olmak entegre 
bir toplam kalite yönetim sistemi ve iyi bir yönetim organi-
zasyonu ile oluşmaktadır. 

Kalite, Takım Çalışmasının Bir Sonucudur !

DEUBLIN, Merkezi olan Waukegan ABD’deki fabrikasında 
yaklaşık 50 yıldır, Almanya ve İtalyadaki fabrikalarında ise 
Avrupa, Afrika ve Yakın Doğu için yaklaşık 30 yıldır üretim 
yapmaktadır. Ayrıca Avrupa’nın hemen her ülkesindeki 
tedarik merkezlerinin yanısıra Brezilya, Almanya Bölgesel, 
Çin, Finlandiya, Fransa, İtalya, Japonya, Meksika, Avus-
turya, Polonya, İspanya, Güney Kore, Singapur ve İngilte-
redeki ofisleri, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerdeki 
temsilcilikleri ile dünya çapında bir satış, servis ve teknik 
destek ağı oluşturulmuştur.

DEUBLIN, Tecrübesi, Sınırsız destek anlayışı ve Orga-
nizasyonu ile Döner Bağlantı Elemanı ihtiyaçlarınızda en 
büyük yardımcınızdır.

DEUBLIN Toplam Kalite Yönetimi Sistemine Alman 
Standartları Enstitüsü tarafından 1996 yılında DIN EN 
ISO 9001 sertifikası verilmiş, aynı sertifikasyon Kasım 
2002’de yenilenmiş, ek olarak Çevresel Yönetim Serti-
fikasyonu da yapılmıştır (DIN EN ISO 14001). 
Ekim 2002’de sertifikasyon yenilemesi ile birlikte DIN 
EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına 
sahip olunmuştur.
Mart 2009’da Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü 
(AEO Authorised Economic Operator) sertifikasına 
sahip olan DEUBLIN tedarik zincirinin güvenliği ve 
gümrük uluslararası gümrük mevzuatına 
uygunluğunu tescil etmiştir. Böylece 
malzeme akışı hızlandırılmış ve güve-
nilirlik arttırılmıştır.

DEUBLIN Standartları belirler.
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Ürün Seçim No: 

HS 84 87 90.90

Önceden haber vermeksizin teknik ve ölçüsel değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

DEUBLIN Döner Bağlantı 

Elemanları Seçim Tablosu

DİKKAT!
İzin verilen limitlerin üzerindeki uygulamalarınız için lütfen mühendislik departmanımıza danışınız. İhityacımız olan bil-
giler; Akışkan Tipi, Büyüklük, Hız(RPM), Basınç, Sıcaklık. Lütfen montaj ve kullanım esnasında, sayfa 54’teki “Hortum 
Bağlantı ve Yerine Montaj” talimatlarımızı dikkate alınız.  -  Ölçüler mm cinsinden olmalıdır.

Ölçü Seri
Azami Çalışma Koşulları

Özellikler SayfalarP
bar

T
°C

n
RPM

120°C’ye kadar Su ve Kızgın Yağ uygulamaları için 6 - 23
DN 10 - 50 57 10 90 3.500 kendinden yağlı 6 - 12

DN 10 - 50 55 50 120 3.500 genel kullanım amaçlı, standart 7 - 12

DN 65 755 14 120 750 genel kullanım amaçlı, standart 13

DN 40, 50 & 65 555, 655, 755 50 120 1.500 genel kullanım amaçlı, rotorda flanş bağlantılı 14 - 15

DN 80 57 Sadece su 10 120 500 standart rotorda dişli veya flanş bağlantılı 16 - 17

DN 50 - 100 6000 10 120 750 kartuşlu tamir kiti seçeneği 18 - 21

DN 125 F 16 120 1.000 su uygulaması için 22

DN 10 - 40 54 120 71 3.500 paslanmaz çelik 23

230°C’ye kadar Buhar ve Kızgın Yağ için 24 - 32
DN 10 & 15 N Buhar 17 200 750 karbon grafit yatak ve küresel sızdırmazlık elemanı 24

DN 10 & 15 N Kızgın Yağ 7 230 750 karbon grafit yatak ve küresel sızdırmazlık elemanı 24

DN 20 - 50 9000 Buhar 10 185 400 karbon grafit yatak ve küresel sızdırmazlık elemanı 25 - 27

DN 20 - 50 9000 Kızgın Yağ 7 230 400 karbon grafit yatak ve küresel sızdırmazlık elemanı 25 - 27

DN 40 HPS Buhar 17 200 400 Koruge karton makineleri için 28

DN 20 - 50 H Buhar 10 185 400 karbon grafit yatak ve küresel sızdırmazlık elemanı 29 - 32

DN 65 - 125 H Buhar 10 185 180 karbon grafit yatak ve küresel sızdırmazlık elemanı 29 - 32

DN 20 - 50 H Kızgın Yağ 7 230 400 karbon grafit yatak ve küresel sızdırmazlık elemanı 29 - 32

DN 65 - 125 H Kızgın Yağ 7 230 350 karbon grafit yatak ve küresel sızdırmazlık elemanı 29 - 32

Hava ve Hidrolik uygulaması için 33 - 47
DN 10 - 50 14000 60 120 1.500 kendinden destekli veya şaft içine montajlı tipler 33

DN 10 - 50 1005, 1102, 1115 70 120 3.500 standart uygulamalar için 34 - 35

DN 10 - 50 1205, 2200, 250 70 120 3.500 standart uygulamalar için 34 - 35

DN 10 - 50 355, 452 70 120 3.000 standart uygulamalar için 34 - 35

DN 10 - 50 1005, 1102, 1115 70 120 3.500 şaft içine montajlı tip 36

DN 10 - 50 D 450 120 20 yüksek başınçlı uygulamalar için 37

DN 10 - 50 AP 400 90 1.500 yüksek basınç ve yüksek devirli su ve hidrolik uygulamaları için 38

DN 10 - 50 7100 250 60 500 yüksek basınçlı hid. yağ 39

DN 10 - 50 17 & 21 210 120 250 Tandem tip 40

DN 10 - 50 1690, 1790, 1890 210 120 250 DEU-PLEX 41 - 42

DN 10 - 50 1379, 1479 250 80 250 çok amaçlı 43

DN 10 - 50 1500 10 120 1.500 DEU-PLEX tip (yağlı hava için) 44

DN 10 - 50 1590, 1579 70 120 1.500 DEU-PLEX 45

DN 10 - 50 2620 140 71 5.000 DEU-PLEX yüksek devirli 46 - 47 

Soğutma Sıvıları için 48 - 50
DN 10 - 50 1116 70 71 10.000 standart uygulamalar için 48

DN 10 - 50 1101 105 71 15.000 yüksek devirli soğutma uygulamaları için 49

DN 10 - 50 1109 & 902 140 71 20.000 Kuru çalışabilir tip (POP-OFF™), kendinden destekli 50

Sürekli Döküm Hatları, Su uygulamaları için 51
DN 20 - 40 2400 10 120 100 şaft İçi montajlı tip 51
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Sızdırmazlık

Üretim

Tutucu

Pimler

Sabit 

Sızdırmazlık 

Elemanı

Özel Sistemlerle Taşlanmış Sızdırmazlık Elemanları CNC İşleme Merkezlerimiz

Dengelenmemiş Basınç 

Döner Bağlantı Elemanı

Tüm Baskı Kuvveti Sızdırmazlık 
Elemanını Sıkıştırmaktadır.

DEUBLIN Basınç Dengeli Sızdır-

mazlık

Basınç Dengelenerek Yüzeylerin 
Gereksiz Kuvvetlere Maruz Kalması 
Engellenir.

1 Işık Bandı
0,000294 mm

2 Işık Bandı
0,00058 mm

9 Işık Bandı
0,00254 mm

İlk Döner Bağlantı Elemanları, sızdırmazlık yüzeylerinin temasını 
içerisinden geçen akışkanın basıncı ve baskı yayının uyguladığı 
kuvveti yüzeylere kontrolsüz bir biçimde direkt olarak uygulayarak 
sağlardı. Basınç yükseldikçe yüzeyleri birbirine bastıran kuvvet 
artmakta ve sağlanmaktaydı.
Bu yüzden bu tip Döner Bağlantı Elemanları “Basınçlı Döner 
Bağlantılar” Olarak adlandırılırdı.

Yüzeylere uygulanan baskı kuvveti arttıkça sürtünme ve döndürme 
momenti artmakta dolayısı ile de aşınmalar çabuklaşmaktaydı.

Sonuç olarak kullanım ömrünün çok az olması ve döndürme 
momentinin yüksek olmasından kaynaklanan ek güç gereksinimi  
bu malzemelerin performansını tatminkar kılmamaktaydı. 
DEUBLIN, Döner Bağlantı Elemanı teknolojisinde devrim yaratan 
“Balanced Sealing” “Basınç Dengeli Sızdırmazlık” teknolojisini 
geliştirerek tüm bu dezavantajları bertaraf etmiş ve günümüz yüksek 
performanslı Döner Bağlantı Elemanlarını hizmete sunmuştur.
“Basınç Dengeli Sızdırmazlık” basit anlatımla, sızdırmazlık 
elemanlarının maruz kaldığı baskı kuvvetlerinin dengelenerek, 
yüzeylerin birbirine sadece sızdırmazlığı sağlayacak kadar 
sürtünmesinin sağlanmasıdır. Böylece sürtünme, dolayısıyla aşınma 
ve döndürme momenti azaltılarak malzeme ömrü uzar ve enerji 

tasarrufu sağlanır.
Baskı yüzeylerine uygulanan kuvvetlerin 
dengelenmesi ile sürtünmenin azaltılma-
sina ek olarak, sızdırmazlık elemanlari 
arasına giren akıskanın olusturduğu film 
tabakasi da sürtünmeyi azaltan diğer bir 
unsurdur. 
Basınçsız bir sızdırmazlık uygulamasında 
sızdırmazlık sadece baskı yayının 
yüzeylerde oluşturduğu kuvvet ile 
sağlanır (Bkz. Resim).

Tüm DEUBLIN ürünleri en son üretim teknikleri ile en ileri kalite 
standartlarına haiz olarak üretilmekte ve tüm ürünler tek tek test 
edilmektedir. Modern CNC işleme merkezlerimiz yüksek kali-
tedeki materyelleri en ileri işleme teknikleri ile hatasız parçalar 
haline getirmekte, en uygun montaj teknikleri ile montaj yapıl-
makta ve toplam kalite bilinci ile hizmete sunulmaktadır.

Sevke hazır hale gelmiş tüm Döner Bağlantı Elemanlarımız tek 
tek test edilmiş ve ek bir işleme gerek kalmadan en üst perfor-
mansta çalışmaya hazırdır.

Bir Döner Bağlantı Elemanının kalbi sızdırmazlık elemanlarıdır. 
Bu elemanlar çok çeşitli olmakla beraber genelde çelik, karbon 
grafit, bronz, seramik, tungsten karbit veya silikon karbit olarak 
seçilmektedir. DEUBLIN tamamen özel kompozit malzemeler-
den seçilen sızdırmazlık elemanlarının yüzeylerini özel sistemler 
ile taşlayarak yüzey pürüzlülüğünü 0,025 RMS’ye kadar azaltır. 
Bu değer 2 Işık bandı anlamına gelir ki buda neredeyse pürüz-
süz bir yüzey demektir. Bu özelliği test etmek için tüm yüzeyler 
Mono-Kromatik işik altında kontrol edilir (Resimde Görülmek-
tedir).

Bu katalogdaki vida diş özellikleri
Sembol Açıklama

¹/₂ NPT Amerikan Ulusal Konik Vida Diş
⁵/₈-18 UNF Bütünleşmiş Ulusal Vida Dişi Ölçüleri
1-14 UNS Bütünleşmiş Ulusal Özel Vida Dişleri
RH ve LH Sağ Diş veya Sol Diş (Diş Paso Yönü)
Rp ¹/₂ ISO 7/1 (DIN 2999) Boru Diş (içe silindirik)

Sembol Açıklama

G ¹/₂ ISO 228 (DIN 259) Düz Boru Diş (GAS Diş)
M 22x1,5 ISO Metrik Diş
R ¹/₈ ISO 7/1 (DIN 2999) Boru Diş (dışa konik)
Rc ³/₄ ISO 7/1 (DIN 2999) Boru Diş (içe konik)
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6301-012

6301-022

6301-032

6301-033

6301-042

6301-043

6301-044

6301-054

6301-055

6301-064

6301-065

6301-066

6301-075

6301-077

6301-085

6301-088

6301-097

6301-099

6301-108

6301-1010

 ¹/₈ ¹/₄ 28 6,7 17 A

 ¹/₄ ¹/₄ 31 10,2 17 A

 ³/₈ ¹/₄ 18 10,4 19 B

 ³/₈ ³/₈ 33 10,4 22 A

 ¹/₂ ¹/₄ 24 13,6 22 B

 ¹/₂ ³/₈ 28 13,6 22 B

 ¹/₂ ¹/₂ 37 13,6 27 A

 ³/₄ ¹/₂ 26 13,9 27 B

 ³/₄ ³/₄ 41 13,9 32 A

 1 ¹/₂ 31 17,3 36 B

 1 ³/₄ 31 17,3 36 B

 1 1 48 17,3 41 A

 1¹/₄ ³/₄ 30 18 46 B

 1¹/₄ 1¹/₄ 51 18 50 A

 1¹/₂ ³/₄ 34 18,4 50 B

 1¹/₂ 1¹/₂ 53 18,4 55 A

 2 1¹/₄ 50 19,2 65 B

 2 2 70 19,2 65 A

 2¹/₂ 1¹/₂ 80 22,5 75 B

 2¹/₂ 2¹/₂ 80 22,5 90 A

SI USA D E F I NL S

1/s RPM min-1 r.p.m. t/min g/min min-1 min-1 1 RPM = min-1 = ¹/₆₀ S
K (Kelvin) °F °C °C °C °C °C °C (°F-32) ⁵/₉  °C  K-273

Pa PSI bar bar bar bar bar bar 14,5 PSI  1 bar  1,02 kg/cm2  100 kPa

Pa "Hg kPa cmHg cmHg kPa bara kPa 28“ Hg (Vac)  2“ Hg  5,08 cmHg  6,75 kPa ≈ 0,07 bara

kg # (lbs) kg kg kg kg kg kg 2,2 #  1,0 kg

 Ürün Kodu NPT G (BSP) L i H Tip Ürün Kodu NPT G (BSP) L  i H Tip

Dünya standartlarına göre Ürünlerimizin 

birçoğu NPT Hortum bağlantısına göre 

imal edilmektedir. Ancak G(BSP) olarak 

istendiğinde paslanmaz çelik adaptörleri-

mizle kullanılabilir.

Tip A Tip B

Önemli Bilgiler
DEUBLIN Döner Bağlantı Elemanları hassas işlenmiş makine elemanları 
olup özelliklerine uygun taşınmalıdır. DEUBLIN Elemanlar döner halde 
sızdırmazlık sağlayan malzemeler olup bir tesisat malzemesi değildir. 
Talimatlara uygun olmayan kullanım halinde istenmeyen sonuçlar elde 
edilebilir. DEUBLIN ürünleri her ne kadar en yüksek kalite standart-
larında üretilmiş olsa da doğal olarak her döner bağlantı elemanının 
aşınmaya ve ortam şartlarına bağlı olarak değişen bir kullanım ömrü 
vardır. Bu sebeple kullanım halinde olan tüm Döner Bağlantı Eleman-
larınızı periyodik olarak kontrol ediniz, Varsa sızdıran elemanları tamir 
ediniz veya yenisi ile değiştiriniz. Sızdıran bir Döner Bağlantı Elema-
nını kesinlikle kullanmayınız. DEUBLIN Döner Bağlantı Elemanlarını bu 
katalogda belirtilen uygulamalar, çalışma koşulları ve çalışma alanları 
dışında kesinlikle kullanmayınız. DEUBLIN ürünleri Ex-Proof özellikte 
olmadığı için kesinlikle Hidrokarbonlar, Yanıcı ve Parlayıcı akışkan ve 
gazların transferi için kullanılmamalıdır. Söz konusu akışkan ve gazla-
rın transferi için DEUBLIN ürünlerinin kullanımı kesinlikle YASAKTIR!. 
Bu katalogda belirtilmeyen uygulama ve çalışma şartlarında kullanım 
için lütfen mühendislik departmanımıza danışınız ve tavsiyelerimize 
göre hareket ediniz. Katalogda verilen bilgiler genel kılavuz amaçlıdır. 
Uygulamalar, Enstelasyon ve Bakım ile ilgili ayrıntılara girilmemiştir. 
Enstelasyon, kullanım ve bakım ile ilgili konularda kullanıcı ve müşteri-
ler yeterli eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Yeterli bilgi, beceri, 
eğitim ve tecrübeye sahip olmayan kişilerce yapılan her türlü yanlış ve 
eksik uygulamalar sonucunda oluşabilecek tüm problemlerle ilgili hiçbir 
sorumluluk DEUBLIN Firması ve Yetkili Temsilcilerince kabul edilmeye-
cektir. İlgili konuya ilişkin tüm sorumluluk kullanıcı firma ve çalışanlarına 
aittir. İstek halinde DEUBLIN Company ve Temsilcileri, ürünleri ile ilgili 
her türlü teknik destek, eğitim, servis ve önerileri ile ilgili hizmetleri tara-
fımızca belirlenecek şartlar dahilinde vermeyi garanti eder.

Kalite Kontrol
Tüm DEUBLIN ürünleri üretim sonrası sevk edilmeden önce tek tek 
basınç altında test edilmektedir. Yapılan söz konusu teste istinaden tüm 
DEUBLIN ürünlerini güvenle sisteminize bağlayabilir ve ömrü sonuna 
kadar sorunsuz kullanabilirsiniz.

Garanti
Tüm DEUBLIN ürünleri üretim hatalarına karşı 1(Bir) yıl garantilidir. Nak-
liye ve Kullanım hataları kesinlikle garanti kapsamına alınmayacaktır. 
DEUBLIN Company ve Yetkili temsilcileri imalat hatalı ürünler ile ilgili 
her türlü yerinde veya DEUBLIN firmasında tespit yapma hakkını saklı 
tutar. Merkezde yapılacak tespit işlemi ile ilgili nakliye bedeli firmamıza 
aittir. Tespiti kullanıcının istemesi durumunda nakliye ve diğer masraf-
lar kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Hatalı ürünün tamiri, yenisi ile 
değiştirilmesi veya garanti kapsamına alınmaması ile ilgili tüm kararlar 
DEUBLIN Firması veya yetki verdiği temsilcilerince alınacaktır. Hatalı 
ürün makul bir zamanda tamir edilecek veya yenisi ile değiştirilecektir. 

Bu esnada geçen zaman garanti süresine eklenecektir. DEUBLIN Ürün-
leri yetkili servis dışında söküldüğü, üzerinde herhangi bir modifikasyon 
yapıldığı, orijinal yedek parça dışında bir parça kullanıldığı veya yanlış 
Şekilde bakım yapıldığı, yan yüklere yada aşırı salınıma (eksenel kaçık-
lık) maruz kaldığı, belirtilenin dışında yanlış bir şekilde montaj yapıldığı, 
üzerinde aşındırıcılar ve zarar verici kimyasallar kullanıldığı ve yukarıda 
belirtilen kullanım şekillerine benzer her nevi zarar verici kullanım şekil-
leri neticesinde döner bağlantı elemanının zarar görmesi ve herhangi 
bir sisteme veya kişilere zarar vermesi durumunda malzeme garanti 
kapsamına alınmayacaktır ve zararlarla ilgili hiçbir mesuliyet DEUBLIN 
firması ve Yetkili Temsilcilerince kabul edilmeyecektir.

Yağlama
DEUBLIN Döner Bağlantı Elemanları, ürün serisine göre yağlamaya ihti-
yaç duymaz veya DEUBLIN tarafından belirlenen kıstaslara göre belli 
periyodlarda yağlanmalıdır. Tüm Ürünlerimizin yağlama ile ilgili ihtiyaç-
larını Doküman no’lu yağlama talimatnamesine göre karşılayınız.

Filitrasyon
Sızdırmazlık ömrü büyük oranda filtrasyon ile ilgilidir. Araştırmalar ve 
Testlere göre 5-3 μm arası filtrasyon, sistem ömrünü 40 kata kadar 
arttırmaktadır. Bu durum sistemdeki eksik filtrasyonun getireceği ek 
bakım maaliyetlerinin kaliteli filtreleme ürünlerinin getireceği maaliyetin 
çok üzerinde olduğunu da göstermektedir. Tavsiyemiz transfer edilen 
akışkanın en az 60 μm filtre edilmesidir. Filtre edilmemiş akışkan trans-
ferlerinde lütfen mühendislik departmanımızdan bu özelliklere haiz 
modellerimizle ilgili bilgi alınız

Tamir ve Bakım 
DEUBLIN Ürünlerinin tamir ve bakımı için sadece orijinal DEUBLIN 
tamir takımı veya sızdırmazlık setleri kullanılmalıdır. Konu ile ilgili her 
türlü ihtiyacınız için firmamız yetkilileri desteğe hazırdır. Size en yakın 
yetkili temsilcimize ulaşmak için www.deublin.com Web adreslerini 
kullanabilirsiniz. DEUBLIN Döner Bağlantı Elemanlarının birçoğu tamir 
takımlarımızla yenilenebilmektedir (Lütfen Sayfa 5’e bakınız). Bizim tav-
siyemiz ürünlerin tamirlerinin Üretim tesislerimizde bulunan tamir bakım 
atölyesinde yapılmasıdır. Tesislerimizde tamir ve bakımı yapılan Döner 
Bağlantı Elemanları “YENİ” Ürün garanti şartlarına sahiptir.

Yerine Montaj
Döner Bağlantı Elemanlarının yerine montajı esnasında akışkan hat-
tına kesinlikle fl eksibıl hortum ile bağlanmalıdır. Eleman kendi etrafında 
rahatça hareket edebilecek şekilde bağlanmalı, gergin ve elemana yan 
yük oluşturabilecek bağlantı yapılmamalıdır. Montaj şekilleri talimatları 
için lütfen size en yakın temsilcimizle temasa geçiniz.

NPT  G (BSP) Paslanmaz Çelik Adaptörler

Birimi Ölçü Birimleri:
Çevirme Tablosu

Hız

Sıcaklık

Basınç

Vakum

Ağırlık
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1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

DEUBLIN Hortum Bağlantı

ve Montaj Şekilleri

Montaj Örneği 55/57 Seris

Montaj Örneği 1109 Serisi
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ROTATİNG UNİONS
for Machine Tools, Machining Centres and Transfer Lines

Sektörel Kataloglar

 Takım Tezgahları Yüksek Basınçlı Hidrolik

 Sürekli Dökümler CCM Sıcak Akışkanlar

 Kağıt Özel Çözümler

Rüzgar, Hidroelektrik Sant-
ralleri, Rulo Sarıcı ve Çözücü 
Mandrenlerde kullanılan 
Tek/Çift geçişli ve Slip Ring 
Yüksek Basınçlı Döner Bağ-
lantı Elemanları Kataloğu 

Sıcak su ve kızgın yağ döner 
bağlantı elemanları (plastik 
ve benzeri endüstriyel uygu-
lamalarda)

Takım Tezgahları, İşleme 
Merkezleri, Transfer Tezgah-
ları ve Özel Makinalar için 
Hava, Hidrolik, Soğutma 
Sıvıları, Kesme Yağları ve 
Yağ/Hava mist yağlama 
Döner Bağlantı Elemanları 
Kataloğu

Sürekli Döküm Hatları ve 
Sıcak Hadde Hatlarındaki 
döküm merdanelerinin sulu 
soğutma uygulamaları için 
Döner Bağlantı Elemanları 
Kataloğu; Rulmanlı ve Rul-
mansız modeller 

Kağıt Endüstrisindeki Buhar 
ve Kızgın Yağ Döner Bağlantı 
Elemanları, Sifon Sistemleri 
ve Türbülans Barları Kata-
loğu

ROTATİNG UNİONS
for High Pressure Hydraulic Service

Her Türlü İhtiyaca Özel Döner Bağlantı Elemanları

Engineering 
Catalogue

GB HDH 07 GB




